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Emsa commercialise une large palette de verres spéciaux
en diverses qualités et méthodes de production. Il est
recommandé, lors du choix des verres, d'utiliser une
bonne qualité, ce qui est profitable pour la conservation
du tableau. En raison des rayons UV nuisibles, émis par
presque toutes les sources de lumiéere, des dégats irrépa-
rables tels que jaunissement, perte de couleur et fragilisa-
tion du papier, voir destruction du tableau, sont possibles.
De méme, le traitement antireflet apporte beaucoup de
plaisir lors de I'observation du tableau et I'on n'est pas
dérangé par la vue de soi-méme et de I'environnement.

Verres antireflets

Verres corrodés

Il existe des verres corrodés sur un ou deux cotés. (Le
premier nom de marque était le produit pionnier verre
Reflo) également connu sous le nom de verre mat. Un
coté de verre corrodé fausse un peu moins les couleurs
que le verre corrodé sur les deux cotés. Avantage le verre
corrodé sur les deux cdtés ne peut pas étre encadré faux!
Ce procédé de fabrication a été nettement amélioré. Les
produits actuels sont micro-corrodés, donc beaucoup plus
fin que le verre corrodé traditionnel.

EMSA fourni seulement le verre corrodé d’un cbté sous le
nom de Reflect 2mm.

Le verre Reflect conventionnel (anciennement verre Re-
floglas) fut le premier verre antireflet mis sur le marché, a
I'épogue corrodé sur les deux faces, aujourd'hui sur une
seule. Une fois I'encadrement terminé, il est possible
d'observer un effet dépoli, Iégérement laiteux, adoucissant
l'intensité. Aujourd'hui, il est la plupart du temps remplacé
par le verre antireflet.

Verre UV
Ce verre absorbe les rayons UV nuisibles a un pourcen-
tage déterminé.

Les rayons ultraviolets (UV) sont la cause principale du
jaunissement et de la décoloration du papier et autres
matériaux. Ces effets sont malheureusement irréversibles
et "détruisent” la valeur du sujet encadré. Tous les verres
de Groglass Artglass sont munis d'une protection anti-UV.
A partir de 70% - > 99% dans qualité muséale.

VERRE EN COMPARAISON

Nettoyage verre

Tout encadreur connait le grand probleme des traces de
doigts ou de saleté sur le verre a l'intérieur d'un cadre !
Voici quelques astuces qui vous faciliteront la vie :

« Utilisez toujours un chiffon doux, ne peluchant pas.
* Pulvérisez toujours le nettoyant sur le chiffon et non
directement sur le verre.

Verre acrylique

Nouveau :

Le verre Groglass Artglass Acrylic Lifetime 3mm,
4,5mm, 6mm

Cette verre est antistatique, Iégére, antireflet, il y a une
grande transparence et une protection UV plus que 99%.
C’est la meilleure qualité.




TABLEAU SYNOPTIQUE DE VERRE ET MIROIR
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. - . sécurité format de formats en
type de verre protection UV refléxion de |transmission de = épaisseur contrela | découpe couleur découpe max mm pour
yp lalumiére la lumiére du verre du reflet ’

rupture en mm les paquets
2 mm Non 1240 x 1840 -
verre normal 40-50% ~8% ~91% 3 mm Non decsﬁijéesux - * 2235 x 3160 -
4 mm Non * 2235 x 3160 -
Reflect ) 40-50% ~7% ~92% 2 mm Non | desdewx| 1000 x 1600 | 1000 x 1600
une face gravée cotés
~90% 2mm Qui 2050 x 3050 -
verre acrylique XT . des deux
yiiq ~93% ~9.5% ~92% 3mm Qui o - 2050 x 3050 -
transparent cotés
~ 95% 4 mm Qui 2050 x 3050 -
99% <1% >98% 3mm Qui 1220 x 2440 | 1220 x 2440
Optium Museum des deux
P ; 99% <1% >98% 4.5 mm Qui s vert-bleu| 1830 x 2440 | 1830 x 2440
Acrylic cOtés
99% <1% >98% 6 mm Qui 1830 x 3050 | 1830 x 3050
99% ~1% ~98% 3mm Qui 1480 x 1970 | 1480 x 1970
Artglass ) des deux vert
. g. . 99% ~1% ~98% 4,5 mm Oui o 1970 x 2580 | 1970 x 2580
Lifetime Acrylic cotés neutre
99% ~1% ~98% 6 mm Qui 1970 x 2580 | 1970 x 2580
Artglass o 0 o s vert
AR 99 Water White 99% 1% 98% 2 mm Non un coté neutre 1219 x 1727 | 1219 x 1727
Artglass AR 99 99% ~0.5% ~97% 25mm | Non | uncote | Y™ | 1200x 1600 | 1200 x 1600
tant que disponible neutre
des deux 1000 x 1600
2 mm Non cotés e 1625 x 2210 1200 x 1600
Artglass AR 92 92% ~1% ~98%
des deux neutre
3mm Non s * 2235 x 3160 -
cotés
800 x 1100
des deux 1000 x 1600
2 mm Non Ccotés 1625 x 2210 1100 x 1600
1200 x 1600
vert
Artglass AR 70 70% ~1% ~98%
3mm Non | de€sdeux| neutre |, 514, 3160 -
cotés
4 mm Non | des deux * 2235 x 3160 -
cotés
Artglass jusqu'a 0 0 . des deux | vert N
AR 99 Protect 100% 1% 98% 44 oul cOtés neutre 2210 %3160 )
Artglass UV 99 99% ~8% ~89% 2 mm Non un coté | aucune | 1015 x 1525 -
3 mm Non 1000 x 1600 | 1000 x 1600
o 4 mm Non 1400 x 2000 -
miroir argent - - - - -
5 mm Non * 2700 x 2700 -
6 mm Non * 2700 x 2700 -
o ] 4 mm Non * 1400 x 2000 -
miroir gris / bronce - - - - -
6 mm Non * 2700 x 2700 -
miroir antique - - - 3 mm Non - - 1220 x 2400 -

Les verres marqués d'un * sont découpés chez le fournisseur. Pour ces verres, il s'agit de trés grandes dimensions ou des verres a double
laminage. Les délais de livraison sont donc plus longs. (env. 8-10 jours ouvrables)
Nous découpons nous-mémes tous les autres verres et dimensions sur mesure. Délai de livraison 3 jours ouvrables plus le jour de livraison



VERRE D'ENCDADREMENT
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Artglass UV 99

W non antireflet
M blocage de 99 % des UV
W couleur du reflet: aucune

Artglass UV 99 offre une protection maximale contre les UV pour les
piéces destinées a étre appréciées pendant des générations. Bien que
ce verre de conservation ressemble a du verre ordinaire, son blocage de
99 % des UV signifie que les dommages causés par les UV sont
presque impossibles. Nous recommandons ce produit pour les travaux
d’encadrement qui nécessitent une protection optimale contre les UV.

Choisissez Artglass UV 99 pour:

W Des objets précieux exposés dans des environnements a la lumiére contrdlée.

Substrat Faible teneur en fer

A Réflexion de la lumiére ~8%

'-EI* Transmission de la lumiére  ~89%

@ Protection UV ~99%
% Epaisseur en mm 2
infos importantes
- épaisseur 2 mm
- format de découpe max. 1015 x 1525 mm / délai de livraison 3 jours ouvrables
paquets
no article emballage format (mm) contenu (mz) épaisseur  prix m? 1 paquet prix m? 3 paquets prix m?5 paquets
00176 a 2 plaques 1015 x 1525 3.09 2 mm 35.00 32.00 29.00
découpe
no article format max. (mm) épaisseur

00176 1015 x 1525 2mm



VERRE D'ENCADREMENT
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Artglass AR 70

M clarté absolue

W antireflet

M blocage de 70 % des UV

M couleur du reflet vert neutre

Artglass AR 70 avec un substrat a faible teneur en fer garantit des
couleurs authentiques, pendant que le revétement appliqué par
pulvérisation cathodiqgue magnétron élimine presque tous les

reflets. Il est apprécié dans le monde entier pour la fiabilité de sa qualité,
sa clarté et son élégante couleur verte réfléchissante.

Choisissez Artglass AR 70 pour:

W |'encadrement d'ceuvres d'art et de photographies reproductibles
B ['encadrement d'ceuvres d'art qui ne nécessitent pas de protection UV de qualité conservation
H |'encadrement dans des environnements ou la lumiére est contrblée

N Substrat Faible teneur en fer

l ) > ! ‘ Réflexion de la lumiére ~1%
hﬁb *-”* Transmission de la lumiére  ~98%

'J:,J Protection UV ~70%

= Epaisseur en mm 2-3

infos importantes

- épaisseur 2 mm, 3 mm et 4 mm

- format de découpe max. 2 mm 1625 x 2210 mm / délai de livraison 4-8 jours ouvrables
- format de découpe max. 3 mm 2210 x 3160 mm / délai de livraison 8-10 jours ouvrables
- format de découpe max. 4 mm 2235 x 3160 mm / délai de livraison 8-10 jours ouvrables
- cbté plus court > 2000 mm = livraison de fournisseur / prix sur demande

paquets

no article emballage format (mm) contenu (m?) épaisseur  prix m? 1 paquet prix m? 3 paquets prix m? 5 paquets
00194 &6 plaques 800 x 1100 5.28 2mm 57.00 53.00 49.00
00192 a4 plaques 1100 x 1600 7.04 2mm 57.00 53.00 49.00
00160 a4 plaques 1000 x 1600 6.40 2 mm 75.00 73.00 64.00
00162 a4 plaques 1200 x 1600 7.68 2mm 75.00 73.00 64.00
découpe

no article format max. (mm) épaisseur

00170 1625 x 2210 2mm

00187 2210 x 3160 3 mm disponible uniquement en découpe

00139 2235 x 3160 4 mm disponible uniquement en découpe



VERRE D'ENCDADREMENT
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Artglass AR 92

| Substrat Faible teneur en fer
B clarté absolue " Réflexion de la lumiére ~1%
H antireflet
M blocage de 92 % des UV ~
W couleur du reflet bleu neutre ]' Transmission de la lumigre  ~98%

Artglass AR 92 est utilisé lorsque la clarté et la fidélité des couleurs sont

primordiales et que les UV risquent d'endommager l'objet que vous (W) Protection UV ~92%
souhaitez exposer. Le substrat de verre a faible teneur en fer transmet N

les vraies couleurs sans décalage ni absorption. De plus, ce produit

présente un élégant reflet bleu océan, caractéristique de 4+ Enai

X . == Epaisseur en mm 2-3
I'Artglass AR 92 uniquement. T

Choisissez Artglass AR 92 pour:

W |'encadrement d'ceuvres d'art et de photographies reproductibles
B ['encadrement d'ceuvres d'art qui ne nécessitent pas de protection UV de qualité conservation
W |'encadrement dans des environnements ou la lumiéere est contrblée

infos importantes

- épaisseur 2 mm et 3 mm

- format de découpe max. 2 mm 1625 x 2210 mm / délai de livraison 4-8 jours ouvrables
- format de découpe max. 3 mm 2235 x 3160 mm / délai de livraison 8-10 jours ouvrables
- cOté plus court > 2000 mm = livraison de fournisseur / prix sur demande

paquets

no article emballage format (mm) contenu (mz) épaisseur  prix m? 1 paquet prix m? 3 paquets prix m?5 paquets
00161 a 4 plagues 1000 x 1600 6.40 2mm 97.00 94.00 87.00
00169 a 4 plaques 1200 x 1600 7.68 2 mm 97.00 94.00 87.00
découpe

no article format max. (mm) épaisseur

00145 1625 x 2210 2mm

00197 2235 x 3160 3 mm disponible uniquement en découpe



VERRE D'ENCADREMENT
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Artglass AR 99 Water White

[%] Substrat Faible teneur en fer

e " Réflexion de la lumiére ~1%
B substrat a faible teneur en fer haut de gamme

H antireflet
W protection contre les UV de qualité musée
W couleur du reflet vert neutre

~:_-__+ Transmission de la lumigre  ~98%

Artglass AR 99 Water White combine la protection contre les UV la plus — )
élevée possible avec la transparence ultime du verre a faible teneur en \/ Protection UV ~99%
fer. Avec ce produit en verre de grande valeur, vos ceuvres d'art et vos
souvenirs sont non seulement parfaitement mis en valeur, mais

également protégés selon les normes de qualité les plus élevées. — Epaisseur en mm 2

FILM DE PROTECTION POUR

Choisissez Artglass AR 99 Water White pour: UNE MEILLEURE

MANIPULATION DU PRODUIT

H |'encadrement d'ceuvres d'art originales
W |'encadrement de souvenirs a forte valeur sentimentale
H |'encadrement d'objets composés d'une matiere organique ou qui se décolore

Artglass AR 99 Water \hite

infos importantes
- épaisseur 2 mm
- format de découpe max. 1219 x 1727 mm / délai de livraison 3 jours ouvrables

paquets
no article emballage format (mm) contenu (m?) épaisseur  prix m? 1 paquet prix m? 3 paquets prix m? 5 paquets
00198 a2 plaques 1219 x 1727 4.21 2 mm 141.00 135.00 124.00

* Pour éviter de rayer votre nouvel Artglass lors de la manipulation, les plaques dans les paquets sont recouvertes d'un film
spécial qui est retiré juste avant I'encadrement. Moins de stress, de meilleurs résultats!

découpe
no article format max. (mm) épaisseur
00198 1219 x 1727 2 mm



VERRE D'ENCDADREMENT
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Artglass AR 99 2.5 mm

H antireflet
M blocage de 99 % des UV
W couleur du reflet vert neutre

Ce produit en verre haut de gamme permet non seulement d'exposer
vos ceuvres d'art et vos souvenirs de maniére impeccable, mais aussi
de les protéger conformément aux normes de qualité les plus strictes.

-
8
?
M
.

Choisissez Artglass AR 99 2.5 mm pour:

= 'encadrement d'ceuvres d'art originales
= I'encadrement de souvenirs a forte valeur sentimentale
= I'encadrement d'objets composés d'une matiére organique ou qui se décolore

Substrat Faible teneur en fer

N Réflexion de la lumiére ~(0.5%

-—H-— Transmission de la lumiére  ~97%

@ Protection UV ~00%
% Epaisseur en mm 25

infos importantes
- épaisseur 2.5 mm
- format de découpe max. 1200 x 1600 mm / délai de livraison 4-8 jours ouvrables

paquets

no article emballage format (mm) contenu (mz) épaisseur  prix m? 1 paquet prix m? 3 paquets prix m?5 paquets
00188 a 2 plagues 1200 x 1600 3.84 25mm 141.00 135.00 124.00
découpe

no article format max. (mm)

00188 1200 x 1600



VERRE D'ENCADREMENT
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Artglass AR 99 Protect

Faible teneur en fer

=
Substrat +flm PVB

“"  Reflexion de la lumiére =1%
B résistant aux chocs

M clarté absolue

B protection maximale contre les UV ‘j. Transmission de la lumigére  ~98%
B couleur du reflet vert neutre

Artglass AR 99 Protect protége les ceuvres d'art des rayons UV naocifs et @ Protection UV jusqu'a 100 %
résiste également aux chocs. Ce verre invisible est fabriqué a partir de

deux couches de substrat a faible teneur en fer haut de gamme liée
ensemble par une couche de film PVB pour une protection
supplémentaire contre les dommages causés par le verre brisé.

% Epaisseurenmm  de 4,4 4 13,5

Choisissez Artglass AR 99 Protect pour:

H |'encadrement d'art dont la protection est de la plus haute importance
B |'encadrement d'objets exposés dans des environnements tres fréquentés

m |'encadrement d'objets irremplacables, de grande valeur monétaire ou sentimentale

infos importantes

- épaisseur 4.4 mm

- format de découpe max. 2210 x 3160 mm / délai de livraison 8-10 jours ouvrables
- cOté plus court > 2000 mm = livraison de fournisseur / prix sur demande

découpe
no article format max. (mm) épaisseur
00167 2210 x 3160 4.4 mm disponible uniquement en découpe



VERRE D'ENCDADREMENT
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Artglass Lifetime Acrylic

W |éger et résistant aux chocs

W clarté acrylique absolue

B protection maximale contre les UV
B couleur du reflet vert neutre

Notre acrylique Artglass Lifetime de pointe répond aux principales
limitations des substrats en plastique et répond aux normes des
musées. Ce vitrage résistant aux rayures et antistatique combine les
meilleurs avantages du verre et de l'acrylique et offre une protection
maximale contre les UV pour votre art.

Choisissez Artglass Lifetime Acrylic pour:

MW des ceuvres d'art colteuses ou imposantes
M |'encadrement d'ceuvres d'art qui nécessitent une protection physique et UV maximale
W |'encadrement d'objets qui doivent étre transportés

%] Substrat Acryligue de clarté absolue

7 Reflexion de la lumiére ~1%

*-E-J*— Transmission de la lumigre ~38%

) . _

\w) Protection UV 99%

= Epaisseur en mm 3

T p

infos importantes
- épaisseur 3 mm et nouveau 4,5mm et 6mm
- délai de livraison 3 jours ouvrables
paquets
no article emballage format (mm) contenu (m?) épaisseur  prix m? 1 paquet prix m? 2 paquets prix m? 3 paquets
00189 a1 plaque 1480 x 1970 2.92 3 mm 380.00 370.00 360.00
00204 a1l plaque 1970 x 2580 5.083 4,5mm 630.00 618.00 598.00
00205 a1 plaque 1970 x 2580 5.083 6 mm 950.00 926.00 898.00
découpe
no article format max. (mm) épaisseur
00189 1480 x 1970 3 mm
00204 1970 x 2580 4,5 mm

00205 1970 x 2580 6 mm



VERRE D'ENCADREMENT

Optium

Museum Acrylic
i TRU VUE

Optium Museum Acrylic® associe les qualités optiques de Museum Glass® aux propriétés protectrices des produits
acryliques. En raison de cette combinaison inégalée, les meilleurs musées du monde font confiance a Optium Museum
Acrylic®. C'est le meilleur vitrage pour TOUT projet, en particulier lorsqu'un client présente une piéce irremplagable &
encadrer, qu'elle ait une valeur financiere ou sentimentale.

LA SOLUTION IDEALE POUR LES TRAVAUX DE CONSERVATION
ET D'ESTHETIQUE EXIGEANTS

7

presque invisible, pas de reflets génants pour 'exposition d'objets trés sensibles

réflexions (moins de 1,6% & 307

e idéal powr les cadres moins solides, les ceuvres de

parfait pour les dessins au pastel et au grand format et/ou lorsque le verre est trop lourd

o

fusain, les surfaces délicates, les
grammages légers et les textiles %%

©

pour la protection en cas de nettoyage

protection contre les dommages et les blessures

@

tout comme le we rre, aucun nettoyant

fréquent, dans les zones a forte - , : -
9 ' spécial m'est nécessaire
fréquentation cu pour les expositions

itimérantes

* encadrements ou vitrines pour les héritages culturels et les collections d ar‘[

« travaux de grande envergure - les propriétés antistatiques .
réduisent les frais de nettoyage et de fabrication

* matériaux sensibles a I'électricité statique comme les textiles, i
les fusains, les pastels, les surfaces fragiles et les papiers légers - revétementaptique

« ceuvres surdimensionnées, cadres structurellement fragiles et/ou o
lorsque le verre est trop lourd

* ceuvres irremplagables

» cadres d'objets pour la présentation des objets héritages familiaux
ou personnels

* objets exposés fréquemment transportés, zones trés fréquentées
et salles de spectacle publiques ou la sécurité joue un réle
important joue un roéle important

= B8% tramsmission de la lumiéra

= < 1.6% reflexion de la lumigra

substrat acryligue résistant aux
rayures avec protection UV en
Imm, 4,5mm et Bmm

revetement G-Ftil: g

infos importantes

- épaisseur 3mm, 4.5 mmet6 mm

- format de découpe max. 3 mm 1220 x 2440 mm / délai de livraison 4-8 jours ouvrables

- format de découpe max. 4.5 mm 1830 x 2440 mm / délai de livraison 4-8 jours ouvrables
- format de découpe max. 6 mm 1830 x 3050 mm / délai de livraison 4-8 jours ouvrables

paquets

no article emballage format (mm) contenu (m®) épaisseur prixm* 1 paquet  prix m* 2 paquets prix m” 3 paquets
00240 a 1 plaque 1220 x 2440 2.98 3 mm 429.00 419.00 409.00
00241 a 1 plaque 1830 x 2440 447 45 mm 735.00 725.00 715.00
00242 a 1 plaque 1830 x 3050 5.58 6 mm 1’059.00 1’049.00 1°039.00
découpe

no article format (mm) épaisseur

00240 1220 x 2440 3mm

00241 1830 x 2440 4.5 mm

00242 1830 x 3050 6 mm



rl VERRE D'ENCDADREMENT

verre normal

Le verre normal, aussi nommeé verre float, on I'utilise pour des encadrement faciles, ou si on n'a pas besoin de verre avec de
la protection UV et que ce n'est pas important d'avoir une surface non réfléchissante. Il est donc recommandé pour tous les
encadrements ou I'on cherche une solution bon marché sans exigences.

verre normal 2 mm

- 8% refléxion de la lumiére

- couleur du reflet vert

- 40-50% protection UV

- épaisseur 2 mm

- format de découpe max. 1240 x 1840 mm / délai de livraison 3 jours ouvrables

découpe
no article format (mm) épaisseur
00114 1240 x 1840 2 mm disponible uniguement en découpe

verre normal 3 mm et 4 mm

- 8 % refléxion de la lumiére

- couleur du reflet vert

- 40-50% protection UV

- épaisseur 3 mm et 4 mm

- format de découpe max. 2235 x 3160 mm

- découpe par le fournisseur; délai de livraison 6-10 jours ouvrables

découpe

no article format (mm) épaisseur

80011 2235 x 3160 3mm disponible uniquement en découpe
80012 2235 x 3160 4 mm disponible uniguement en découpe

Reflect

Verre float micro-structuré sur une face.
La surface est rendue rugueuse et le reflet est diminué. Désavantage: A cause de la grace a la micro-structuration le verre
devient laiteux et la lumiére et les couleurs sont atténuées.

Reflect 2 mm

- 7 % refléxion de la lumiere

- couleur du reflet blanc

- 40-50% protection UV

- épaisseur 2 mm

- format de découpe max. 1000 x 1600 mm / délai de livraison 3 jours ouvrables

paques

no article emballage format (mm) contenu (m®) épaisseur prix m” 1 paquet prix m* 3 paquets prix m* 5 paquets
00149 a 4 plagues 1000 x 1600 6.40 2 mm 29.00 25.00 21.00
découpe

no article format max. (mm) épaisseur

00153 1000 x 1600 2mm



verre acrylique

Plague en verre acrylique extrudé incolore / transparent, surface lisse des
deux cotés recouverte d'un film protecteur.

- bonnes propriétés optiques

- transparence brillante

- excellent rendu des couleurs

- surfaces de haute qualité

- trés bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- exempt de substances toxiques ou de métaux lourds

- facile a recycler

- facile @ mettre en ceuvre

- classification au feu selon EN 13501-1

- transmission de la lumiére 92%

Vous trouverez les prix des découpes dans l'onglet "Tarif d'encadrement”.

verre acrylique XT transparent extrudé 2 mm, 3 mm et 4 mm
- non antireflet

- 9.5% réflexion lumineuse

- pas de couleur de reflet

- >90% a 95% protection UV

- sensible aux rayures et charge statique

- épaisseur 2 mm, 3 mm et 4 mm

- format de découpe max. 2050 x 3050 mm / délai de livraison 3 jours ouvrables

découpe

no article format (mm) épaisseur
80013 2050 x 3050 2mm
00106 2050 x 3050 3 mm
97510 2050 x 3050 4 mm

VERRE D'ENCADREMENT

disponible uniguement en découpe
disponible uniquement en découpe

disponible uniguement en découpe



MIROIR
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Oultre les miroirs de 3 mm et 4 mm, disponibles en plaques de 1000 x 1600 mm,
vous pouvez commander des miroirs de 3 mm, 4 mm, 5 mm et aussi 6 mm en découpe

Vous pouvez également choisir différentes finitions de bords. Des bords coupés,
des bords polis ou des facettes de 10 mm a 25 mm.

Vous trouverez tous les prix de découpe dans l'onglet "Tarif d'encadrement".

miroir argent 3 mm

délai de livraison:

- bords coupés: 3 jours ouvrables

- bords polis: 8-10 jours ouvrables

- facette: 10-14 jours ouvrables (facettes possible en 10, 15 ou 20 mm largeur)

paques

no article emballage format (nm) contenu (m?) épaisseur prixm? 1 paquet prix m? 3 paguets
97513 a2 plaques 1000 x 1600 3.20 3mm 41.00 39.00
découpe

no article format max. (mm) épaisseur

97513 1000 x 1600 3 mm

miroir argent 4 mm

- c6té plus court > 2000 mm = livraison de fournisseur / prix sur demande

délai de livraison:

- bords coupés: 3 jours ouvrables

- bords polis: 8-10 jours ouvrables

- facette: 10-14 jours ouvrables (facettes possible en 10, 15, 20 ou 25 mm largeur)

paques

no article emballage format (mm) contenu (m? épaisseur  prix m? 1 paquet prix m® 3 paquets
23041 a2 plaques 1000 x 1600 3.20 4 mm 44.00 41.00
découpe

no article format max. (mm) épaisseur

23042 1600 x 2000 4 mm

miroir argent 5 et 6 mm

- cbté plus court > 2000 mm = livraison de fournisseur / prix sur demande

délai de livraison:

- bords polis ou bords coupés: 8-10 jours ouvrables

- facette: 10-14 jours ouvrables (facettes possible en 10, 15, 20 ou 25 mm largeur)

découpe
no article format max. (mm) épaisseur
23040 2700 x 2700 5mm disponible uniquement en découpe

23053 2700 x 2700 6 mm disponible uniquement en découpe
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miroir gris 4 et 6 mm

- cOté plus court > 2000 mm = livraison de fournisseur / prix sur demande

délai de livraison:

- bords polis ou bords coupés: 8-10 jours ouvrables

- facette: 10-14 jours ouvrables (facettes possible en 10, 15, 20 ou 25 mm largeur)

découpe
23061 2700 x 2700 4 mm disponible uniquement en découpe
23054 2700 x 2700 6 mm disponible uniquement en découpe

miroir bronce 4 et 6 mm

- cOté plus court > 2000 mm = livraison de fournisseur / prix sur demande

délai de livraison:

- bords polis ou bords coupés: 8-10 jours ouvrables

- facette: 10-14 jours ouvrables (facettes possible en 10, 15, 20 ou 25 mm largeur)

découpe
23055 2700 x 2700 4 mm disponible uniquement en découpe
23059 2700 x 2700 6 mm disponible uniquement en découpe

miroir antique 3 mm

- Un miroir antique est soumis artificiellement & un processus de vieillissement, ce qui
entraine des décolorations artistiques sur le revétement. Des structures et des
couleur identiques ne peuvent pas étre garanties.

- bords polis et facettes ne sont pas possible

délai de livraison:

- bords coupés: 3 jours ouvrables

découpe

23034 1220 x 2400 3 mm disponible uniquement en découpe



